XE150

Kuhlschrank-Gepréagte Innenseiten GN2/1-X-treme

Selbsttragende Konstruktion aus CNS nach DIN 1.4301. Die
Kihlraum mit gepragten Innenseiten aus C.N.S. nach DIN 1.4301
realisiert und bietet 20 Positionen. Einzigen Fach, GN2/1. 2 Tiren.
Betriebstemperaturen: -2/+8°C. Elektronische Steuerkarte.
Umluftkihlung mit Verdampfer auBerhalb des
Konservierungsraums. Das Abtauen automatische
Elektro.Schlisselverriegelung und Beleuchtung.

Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten
Produktmodell

Modellkennung des Lieferanten
Kategorie

Typ
Reihe

SAGI

X-TREME

XE150
Kuhl-/Tiefktihlschranke
Umluft-Kihlschrank

catering - GN 2/1

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C
Energieeffizienzkl.
Energieverbrauch, kWh/24h
Energieverbrauch/jahr, kWh/a
Messmethodik Energieverbrauch
Energieeffizienzindex

Netto Nutzinhalt, It

Inhalt, brutto, It

Klimaklasse

Bei Hochleistungs

Kéltemittel/GWP
Kaltemittelfallung, kg
LWA dB(A)
Kihlung
Abtauverfahren
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EN 22041

31,93

986

1150

5 (+40°C, 40% R.H.)

Dieses Gerat ist fir den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis
zu 40 °C bestimmt

R600a/3
0,07+0,07

40
Umluftkihlung

automatik mit Heizwiderstand




XE150

Kondenswasserverdunstung
Kalteleist. bei -10°C, Watt
Frequenz/Spannung

Elektro-Leistung, kW

/QGl

automatische
3774377
230V 1N~/ 50Hz

0,54

Konstruktion

Struktur

AulRen

Innen

Innere Boden

Mit Isolierstarke von, mm
Tar

Standard Bandung

Griff

Innere Struktur
Positionen/Abstand von, mm
Verdampfer

Easymaintenance

Magnetischer Mikroschalter

FuR

Fussen Héhe, mm

Monoblock-struktur

aus CNS nach DIN 1.4301

aus CNS nach DIN 1.4301

diamantgeschliffenem Boden und Reinigungsoffnung
75

2 Turen aus CNS nach DIN 1.4301

mit automatischem TiirschlieRmechanismus fir Offnungen unter 90°
die ganze Hohe der Tur

Gepragte Innenseiten aus C.N.S. nach DIN 1.4301
20/55

aulerhalb des Konservierungsraums

leichter Zugriff auf samtliche Betriebs- und Kontrollteile Gber die
aufklappbare vordere Schalttafel

Sicherheits-Magnetischer Mikroschalter auf der Bedienblende fiir den
Stopp des internen Motorventilat

hohenverstellbare FiiBe aus CNS nach DIN 1.4301

115+ 165

Steue und Funktionen

Steuerung
Display
Warnsignal bei Stérung

Funktionen/Programmen

Elektronische Steuerkarte
digital
optisch und akustisch

Hyper Cold, Energy Saving und Erméglicht die relative Feuchtigkeit auf
75% oder 90%

Standardausstattung

Schloss
Beleuchtung

Roste (n.)
Rostenmassen, cm

Belastbarkeit Ablageflache, kg

Ja

Ja

8 aus CNS nach DIN 1.4301
53x65 (GN 2/1)

60

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BXTxH), cm
Abmessungen (BxTxH), cm
Bruttogewicht (kg)

Nettogewicht (kg)

145x85,5x207
139x80x204
210

190
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