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Energieeffizient i
trotz voller Leistung

Die SWISSLINE by Kéltering-Produkte vereinen
Leistungsstérke mit Energieeffizienz auf héchstem

Qualitatsniveau. Darum sind sie die richtige Wahl fur
den anspruchsvollen Gastro-Profi.

Der Top-Energiesparer

Gastronorm-Kuhl- und Tiefkihlschranke SWISSLINE by Kéltering
SUR 8 Hygenia-Schrank, Eigenkiihlung und Zentralkiihlung, LLK-Umluftkiihlung. . L

Energieeffizent, hygienisch, wartungsfreundlich und innovativ,
mit natiirlichem Kiltemittel R290
=» Umweltvertragliche und energieeffiziente Kuhl- und Tiefkiihischrdnke mit Umluftkiihlung

=» Ausfihrung Chromnickelstahl (AIS 304) aussen und innen,
Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum hochdruckgeschaumt.

=» 4 Stick GN-Rost 2/1, Hygiene-Innenraum mit eingeschdumten Rippen
=» Temperaturbereich Kiihlschrank -2/+8°C und Tiefkuhlschrank -15/-24°C
-» Umgebungstemperatur +5/+43° C+ 60% rF

=» Kéltemittel R 290 mit Aggregat und Verdampferkassette ausziehbar

=» Aussenmasse Kihl- und Tiefkihlschrank BxTxH: 695 x 870 x 2120 mm
=» Energieeffizienzklasse: Kiihlschrank A, Tiefklhlschrank C

Aktiengesellschaft schweizerischer Kéltefachfirmen

e s AALTEIING A5

Kaltering AG
Bonigstrasse 9 Telefon 033 826 16 66 info@kaeltering.ch
3812 Wilderswil Fax 033 826 16 69 www.kaeltering.ch

Kalte von Profis. Kalte fur Profis

e




Der Leistungsstarke

Gastronorm-Kuhl- und
Tiefkihlschranke SWISSLINE by Kéltering

SUT 9 Hygenia-Schrank, Aggregat unten,
Eigenkiihlung und Zentralkiihlung, LLK-Umluftkiihlung.

Ergonomisch fiir die Bedienung mit Innenbodenhéhe
475 mm. Energieeffizient, Maschinenfach mit Kondensa-
tionslufteintritt unten (Energieeinsparung bis 35%).
Wartungsfreundlich und innovativ.

=> Umweltvertragliche und energieeffiziente Kuhl- und
TiefkUhlschranke mit Umluftkiihlung

=» Ausfiihrung Chromnickelstahl (AlIS 304) aussen und innen,
Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum
hochdruckgeschaumt.

=» 4 Stick GN-Rost 2/1, Hygiene-Innenraum
mit eingeschdumten Rippen

=» Temperaturbereich Kihlschrank -2/+8°C
und Tiefklhlschrank -15/-24°C

-» Umgebungstemperatur +5/+43° C+60% rF

=» Kaltemittel Eigengekuhlt: R290

=» Kéltemittel Zentralgekuhlt: Freon-CO2

=» Aussenmasse Kihl- und Tiefklihlschrank
BxTxH: 695 x 850 x 2020 mm

=» Energieeffizienzklasse: Kihlschrank D, Tiefkihlschrank F

Der Multifunktionale

Einfahr-Kuhl- und

TiefkUhlschranke SWISSLINE by Kaltering

ROLL-IN MANAR, ROLL-IN SLIM MANAR,
Eigenkiihlung und Zentralkiihlung, LLK-Umluftkiihlung.

Zerlegbar fiir die Einbringung und Aufstellung,
multifunktional, zuverlassig.
Wartungsfreundlich und innovativ.

=> Umweltvertragliche und energieeffiziente Kuhl- und
TiefkUhlschranke mit Umluftkiihlung und

=» Innen-Verdampferkassette

=» Ausfihrung Chromnickelstahl (AlIS 304) aussen und innen,
Isolation 80 mm FCKW/HFCKW-freier PU-Schaum
hochdruckgeschaumt.

=> Hygiene Innenraum mit tiefgezogener Bodenwanne

=» Temperaturbereich Kihlschrank -2/+8°C
und TiefkUhlschrank -15/-24°C

=» Umgebungstemperatur +5/+43° C+60% rF

=» Kéltemittel Eigengekihlt: R290

=» Kaltemittel Zentralgekihlt: Freon-CO2

=» Aussenmasse Kihl- und Tiefklihlschrank
BxTxH: 900 x 1085 x 2300 mm / 770 x 860 x 2140 mm

Kaltering ist der umfassendste Schweizer Anbieter von Kiihlsystemen, Kalteanlagen, Kiihimébeln und Klimaanlagen.
Er vereint regional stark verankerte Kéaltefachfirmen, welche in jeder Region der Schweiz vertreten sind.
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